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Raupenbagger | 215LCSR

21,8 t

115 kW (157 PS)

0,82 - 1,12 m3
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Technische Daten

www.atlasgmbh.com

MOTOR HYDRAULIK SYSTEM AUSRÜSTUNG 
Leistung  nach ISO 9249 ........ 115 kW (157 PS) 
Drehzahl...........................................1800/min 
Fabrikat/Modell ......... Deutz / TCD 4.1(Stage 3B)
Bauart ...............Turbolader / Ladeluftkühlung 
Hubraum ..........................................4040 cm3 
Zylinderzahl .................................................. 4 
Kühlsystem ............................. wassergekühlt 
Luftfilter .................................Trockenluftfilter 
Batterie ............................... 2 x 12 V / 100 Ah 
Lichtmaschine ............................  24 V / 55 Ah 
Anlasser.......................................  24 V / 4 kW 

• Rechnergesteuertes  AWE 4 System 
• Grenzlastgeregelte  Hochleistungskolbenpumpe
• Kraftstoffsparende Bedarfsstromregelung     
• Nachsaugeventile  für alle Arbeitsfunktionen 
• Lasthalte u. Feinsenkventile  im Hebekreislauf
• Drosselung im Hebe- und Knickkreislauf
• Primär- u. Sekundärabsich. gegen Überlastung
• Hydrauliksystem..............................1xAKP     
• Hauptpumpe ..................................HPR 210     
• Fördermenge max. .......................378 l/min     
• Betriebsdruck max. .........................340 bar

GRUNDGERÄT 67.82:
• Grundarm C66.41
• Verstellausleger C66.46, Nutzlänge 3300 mm
• Stiel D63.3A, Nutzlänge 2700 mm 
KABINE:
• Klimaanlage 
• Radiovorbereitung 
• Komfortsitz, luftgefedert (Sitzheizung optional)
• Wärmeschutzverglaste Panoramafenster 
• Dachluke mit Fenster 

FAHRANTRIEB UNTERWAGEN FÜLLMENGEN 
• Höchstgeschwindigkeit …….. 2,4 / 5,5 km/h 
• Zugkraft ……………………..……. 188 kN 
• Steigfähigkeit max. ………...………… 70%

• X-Bauform 
• Spurweite 2,2 m, Bodenplattenbreite 600mm 
• Laufwerksqualität B60 

• Kraftstofftank ..................................260 Liter 
• Motoröl ..............................................13 Liter 
• Hydrauliktankinhalt ..........................300 Liter

FAHRERKABINE SCHWENKWERK ANBAUGERÄTE (AUSWAHL)
• Typ ....................... Atlas Komfort Kabine 935 
• Gesamtlänge ..................................1760mm 
• Breite .............................................. 935 mm
• ISO 6396 (LpA) in Fahrerkabine ...... 78 dB(A)
• 2000/14 EG (LwA)  Außenpegel ….. 100 dB(A) 

• Oberwagen-Drehzahl max ......................... 9/min 
• Schwenkmoment ................................... 45 kNm 
• autom. Mehrscheibenfeststellbremse
• Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil

• Löffel F416 / 0,82 m3/ 1000 mm breit 
• Löffel F417 / 0,92 m3/ 1100 mm breit 
• Löffel F648 / 1,12 m3/ 1300 mm breit
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Arbeitsbereiche Hydraulischer Verstellausleger (C66.41)
Höhe Löffeldrehpunkt/Greiferaufh.
Max. Ausschütthöhe
Max. Grabtiefe
Max. Ausladung
Max. Reichweite
Max. Armstellung
Größte Reichhöhe
Tiefster Löffeldrehpunkt/Greiferaufh.
Max. Losbrechkraft
Max. Reißkraft
Greiferschließkraft
Dienstgewicht
Heckschwenkradius 
Transportlänge
Transportbreite
Transporthöhe

8,40 m
-

6,05 m
8,00 m
9,40 m
3,75 m
9,80 m
4,65 m
122kN
81 kN

-
21,8 t

1,75 m
8,25 m

3,0 m
3,2 m

8,40 m
5,90 m
7,15 m
8,00 m
8,75 m
3,75 m

-
4,65 m

-
-

73 kN
22,1 t
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Löffel Greifer

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind 
berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567.
Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems. *  durch Hydraulik begrenzter Wert.  

Traglasten Hydraulischer Verstellausleger (C66.41) mit Stiel 2,70 m (D63.3A). 
Schwenkradius 1750 mm
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ATLAS  Maschinen GmbH
BAGGER 
Atlasstrasse 6
27777 Ganderkesee, Germany 
T: +49 (0) 4222 954 0 
F: +49(0)4222 954 343  
info@atlasgmbh.com

215LCSR-DE (1) Gültig ab:  August 2010. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur  Ankündigung geändert werden. Die  in diesem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen 
dienen rein  anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur  ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie  bitte der zugehörigen Betriebsanleitung. Nichtbefolgung der Betriebsanleitung bei  der  Verwendung 
unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für  dieses Produkt wird ausschließlich die  entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie 
gewährt. Atlas leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die  Bezeichnungen der  aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder 
Handelsnamen der  Atlas Maschinen GmbH und/oder ihrer  Tochtergesellschaften. Alle  Rechte vorbehalten. “ATLAS” ist eine eingetragene Marke der Atlas Maschinen GmbH. 
Copyright © 2010  Atlas Maschinen GmbH.
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