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TRIGENIUS® D205 bis D208
Leichte 2-Achsfahrgestelle

Aufstieg

Vielseitiger und wendiger Dreiseitenkipper –  
für fast jedes Terrain. Ideal geeignet zum 
Stückguttransport für Baustelleneinrichtungen, 
für kommunale Anwendungen, wie auch zum 
Schüttguttransport.

D205 D208
Nennlast 5 t 8 t
Techn. zulässiges 
Gesamtgewicht 7,49 - 8 t 9 - 14 t

Kippbrückenlänge 3.000 - 4.200 mm 3.000 - 4.200 mm

Kippbrückenbreite 2.000/2.350 mm 2.200/2.350 mm

Bordwandhöhe 400 mm 500 mm 

Seitenwand abklappbar links und rechts

Rückwand pendelnd und abklappbar

Spannstangensystem 

Stirnwanderhöhung 
mit Ablagegestell

Kunststoff- oder  
Edelstahlwerkzeugkisten

Bordwandzurrösen 1 t

Versenkbare 
2 t Boden-

zurrösen

Kammhalter  
für Stielgeräte 

Abbildungen ähnlich,  können Optionen enthalten.

ZurrleisteStielgerätehalter

Stirnwandzurrösen

Aufstieg

Seitenwandentlastung
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Formstabile Edel-
stahlkotflügel mit 
Gummirand

Highlights
Hohes Transportvolumen:

	■ HBW 450 Bodenbleche

	■ Aluminiumaufsteckwände für höhere 
Transportgegenstände (Option)

	■ Ausziehbare Rückwandablage für 
Langguttransport (Option)

Optimierte Konstruktion:
	■ Hydraulikölbehälter mit speziellen Schwallblechen 

und schwingungsgedämpftem Befestigungssystem

	■ Bordwandmaterial leicht und 
besonders verschleißfest

Ausziehbare  
Rückwandablage

Kippteile mit ergono-
mischen Steckstiften

Kraftvolle Ladungssicherung:
	■ Spannstangensystem für schnelle 

Ladungssicherung bei Stückgut

	■ Dauerhafte Dichtigkeit durch nahtloses 
(labyrinthartiges) Anschlagprinzip der Seitenwände

	■ Bordwandzurrösen

	■ Integrierte Planenhaken

	■ Versenkbare 2 t Bodenzurrösen gemäß DIN EN 12642

	■ Geräteraum hinter dem Fahrerhaus mit Platz 
für Werkzeuge und Stückgut (Option)

Komfort und Bediensicherheit:
	■ Geschraubte Kranmontage (einfache 

Montage und hohe Haltbarkeit)

	■ Aufstieg an Seiten- und Rückwand 
(an Rückwand einklappbar)

Ergonomische  
Bordwandverschlüsse

	 Standard-Funktionen  

	 Optionale Funktionen
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TRIGENIUS® D210 bis D212 
Schwere 2-Achsfahrgestelle

Dreiseitenkipper mit 2.450 mm breiter 
Ladefläche für ausgesprochen universelle 
Transportmöglichkeiten: von Schüttgut 
bis zum Baucontainer. Optional mit 
doppelschaligen Bordwänden für den 
schweren Einsatz.

Typ D210 D212
Nennlast 10 t 12 t
Techn. zulässiges 
Gesamtgewicht 15 - 16 t 18 t

Kippbrückenlänge 3.200 - 4.800 mm 3.600 - 4.800 mm

Kippbrückenbreite 2.380 mm 2.450 mm

Bordwandhöhe 500 mm 600 mm
Seitenwand 	- abklappbar

	- pendelnd und abklappbar

	- Seitenwand mit Bordmatik
Rückwand 	- pendelnd und abklappbar

	- hydraulisch oder pneumatisch abklappbar  
mit/ohne Pendelrückwand

Bordwand- 
zurrösen 2 t

Aufstieg 

Stirnwand- 
erhöhung

Stirnwand- 
zurrösen 2 t

Ablagegestell 

Versenkbare 
Bodenzurrösen

Abbildungen ähnlich,  können Optionen enthalten.

Bordmatik

Leitblech

Kunststoff- oder  
Edelstahlwerkzeugkisten
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Typ D210 D212
Nennlast 10 t 12 t
Techn. zulässiges 
Gesamtgewicht 15 - 16 t 18 t

Kippbrückenlänge 3.200 - 4.800 mm 3.600 - 4.800 mm

Kippbrückenbreite 2.380 mm 2.450 mm

Bordwandhöhe 500 mm 600 mm
Seitenwand 	- abklappbar

	- pendelnd und abklappbar

	- Seitenwand mit Bordmatik
Rückwand 	- pendelnd und abklappbar

	- hydraulisch oder pneumatisch abklappbar  
mit/ohne Pendelrückwand

Highlights
Hohes Transportvolumen:

	■ 2.450 mm Innenbreite für den Transport 
von leichten Baucontainern

Optimierte Konstruktion:
	■ Neue Hydraulikölbehälter mit speziellen 

Schwallblechen und schwingungsgedämpftem 
Befestigungssystem

	■ Gewichtsoptimierte Konstruktion

	■ Doppelschalige Bordwände für den 
schweren Einsatz (Option)

Kippteile mit ergono-
mischen Steckstiften

Rückwand  
hydraulisch abklappbar

Aufstieg

Schwingungsgedämpftes 
Befestigungssystem für 

Hydraulikölbehälter

Kraftvolle Ladungssicherung:
	■ 6 x Stirnwandzurrösen (2 t)

	■ Versenkbare Bodenzurrösen  
(4 t, in den Ecken 8 t) (Option)

	■ Bordwandzurrösen

	■ Ablagegestell

	■ Stirnwanderhöhung

Komfort und Bediensicherheit:
	■ Bordmatik mit LED-Blinkleiste und  

Kontrollleuchte im Fahrerhaus,  
öffnet und schließt leise und sanft (Option)

	■ Folgesteuerung (nur in Verbindung 
mit i.s.a.r.-control) (Option)

	■ Hydraulische oder pneumatische Rückwand (Option)

	 Standard-Funktionen  

	 Optionale Funktionen
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TRIGENIUS® D316 bis D428 
3- und 4-Achsfahrgestelle

Die robusten Kipper mit einem Maximum an 
Nutzlast durch gewichtsoptimierte Bauweise 
und hochfesten Stahl – für einen maximalen 
Ertrag. Besonders stabiler Aufbau, der sich 
durch eine sichere Bedienung auszeichnet. 

Bordwand- 
zurrösen 2 t

Schiebeplane
Stirnwand- 
zurrösen 2 t

Versenkbare 
Bodenzurrösen

Typ D316/D321 D421/D428
Nennlast 16 t/21 t 21 t/28 t
Techn. zulässiges 
Gesamtgewicht 26 - 28 t/33 t 32 - 35 t /41 t

Kippbrückenlänge 4.400 - 5.100 mm 5.400 - 6.200 mm

Kippbrückenbreite 2.420 mm 2.420 mm

Bordwandhöhe 800/1.000 mm 900/1.000 mm
Seitenwand 	- pendelnd

	- pendelnd und abklappbar

	- Seitenwand mit Bordmatik
Rückwand 	- pendelnd

	- hydraulisch oder pneumatisch  
abklappbar mit Pendelrückwand

Schwingungsgedämpftes 
Befestigungssystem für 
Hydraulikölbehälter

Labyrinthartiges  
Anschlagprinzip

Abbildungen ähnlich,  können Optionen enthalten.

Schutzdach für 
Schiebeplane

Pendelnd und  
abklappbare  
Seitenwand
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Klappbarer Unterfahrschutz

Kippteile mit  
ergonomischen Steckstiften

Seitenwand- 
entlastung

	 Standard-Funktionen  

	 Optionale Funktionen
Geteilte Rückwand  
unten abklappbar 

oben pendelnd

Bordmatik-Seitenwand  
mit LED-Blinkleisten  
vorne und hinten  
bei geöffneter Wand

M-JET Seitenwand 

Highlights
Hohes Transportvolumen:

	■ 2.420 mm Innenbreite für den Transport von Paletten

Optimierte Konstruktion:
	■ Neue Hydraulikölbehälter mit speziellen 

Schwallblechen und schwingungsgedämpftem 
Befestigungssystem

	■ Aluminiumbordwände mit optionalen 
Bordwandzurrösen (Option)

	■ Doppelschalige Bordwände für den 
schweren Einsatz (Option)

Kraftvolle Ladungssicherung:
	■ 6 x Stirnwandzurrösen (2 t)

	■ Dauerhafte Dichtigkeit durch nahtloses 
(labyrinthartiges) Anschlagprinzip der Seitenwände

	■ Planensysteme

	■ Bordwandzurrösen (Option)

	■ Versenkbare Bodenzurrösen

Komfort und Bediensicherheit:
	■ Hydraulische/pneumatische Rückwand 

mit pendelndem Oberteil

	■ Leicht entnehmbare Pendelrückwand

	■ Hinten Kugelkippteile mit Einhandhebel, durch 
die Kugel absteckbar, vorne Kippgabeln

	■ Hydraulisch klappbarer Unterfahrschutz

	■ Verriegelungssperre zum Ausschluss von 
Fehlbedienungen (Abklappen und Pendeln nicht 
mehr gleichzeitig bedienbar; Bordmatik nicht 
zu öffnen bei geschlossener Schiebeplane)

	■ Folgesteuerung (nur in Verbindung 
mit i.s.a.r.-control) (Option)

	■ Pendelnde und abklappbare Seitenwände 
mit verbesserter Entlastung (Option)
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Höchste Produktqualität für lange Lebensdauer

MEILLER Qualitätsversprechen

Produktqualität
	■ Seit mehr als 170 Jahren zeichnet sich MEILLER 

durch seine ausgezeichnete Produktqualität 
und hohe Innovationskraft aus. 

	■ Ihr MEILLER Kipper ist auf viele Jahre 
harten Einsatz ausgelegt. 

	■ Die neue kathodische Tauchlackierung (KTL) 
grundiert die Stahlbauteile langlebig und bietet einen 
robusten Schutz vor Korrosion und Steinschlägen.

Entwicklungsqualität
	■ Qualitätsbewertungen in jeder Entwicklungs- 

und Produktionsphase bilden die Grundlage 
für ein funktionssicheres Produkt.

	■ Ein enger Informationsaustausch mit den 
Fahrzeugherstellern sichert das optimale 
Zusammenspiel von Fahrzeug und Aufbau.

	■ Die Schlechtweg-Erprobung und 
Salzsprühtests bestätigen einen 
belastbaren, langlebigen Aufbau.

MEILLER Hydraulik entwickelt  
und gefertigt in München
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Qualitäts-Hydraulik
	■ Die Original MEILLER Hydraulik ist das 

Herzstück aller MEILLER Produkte – 
entwickelt und gefertigt in München.

	■ Die Hydraulik aus hochwertigen Materialien sorgt 
mit optimalen Zylindergrößen für minimales 
Eigengewicht und beste Nutzlasten. 

	■ Die MEILLER-Hydraulikkomponenten sind verschleißfest, 
schmutzunempfindlich und praktisch wartungsfrei.

Servicequalität
	■ Unser erfahrenes und kompetentes 

Serviceteam minimiert Ihre Ausfallzeiten.

	■ Das dichte Servicenetz, ein mobiler 
Werkskundendienst sowie die weltweiten 
Kundendienststellen sorgen für eine schnelle Hilfe.

	■ Mit einer ausgefeilten Logistik liefern wir Originalteile 
in kürzester Zeit zum gewünschten Ort. 
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Wirtschaftlich. Zuverlässig. Innovativ.

MEILLER Kipper

Unternehmen
	■ MEILLER steht für langlebige, praxisfreundliche und  

technisch anspruchsvolle Kippaufbauten, die sich mit  
vielen Optionen an individuelle Anforderungen  
anpassen lassen.

	■ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MEILLER  
arbeiten täglich daran, die Produkte für die Praxis  
bediensicherer, praxisnäher und komfortabler  
zu gestalten. 

	■ MEILLER setzt in der gesamten Prozesskette 
auf modernste Fertigungsverfahren und 
optimiert kontinuierlich die Produktentstehung, 
um dem steigenden Qualitätsanspruch 
immer einen Schritt voraus zu sein.

	■ Stahlbau, Hydraulik und Steuerungstechnik kommen 
bei MEILLER aus einer Hand – die einzigartige 
Kompatibilität der Komponenten spricht für die Effizienz 
der MEILLER Produkte und ihre lange Lebensdauer.

Nachhaltig in die Zukunft
Mit dem zertifizierten Umweltma-
nagements nach  
DIN 14001:2015 und EMAS hat  
sich MEILLER zu einem schonenden 
und effizienten Umgang mit Ressour-
cen verpflichtet. 
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MEILLER Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 
für die hohe Qualität aller MEILLER Produkte.
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F.X. MEILLER
Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co KG

Ambossstraße 4 
80997 München, Germany 
+49 89 1487-0 
info@meiller.com 

| meiller.com


